KONICA MINOLTA

NOTICE RAPIDE

Comment utiliser le systéme - Panneau de commande

Indicateur d'état

Liste taches

Numér.
vers boite

2= A

Impression ID Carnet
mém. USB Copie Carte d'adresses

Voyant d'alimentation

—— Activer/désactiver
le mode Economie d'énergie

Démarrer un processus ————————————

*avec Style classique

Ecran tactile - Page d'accueil

Ecran tactile

Numér.
vers PC

Réinitialiser les réglages

Arréter un processus

Connexion/ Afficher les taches actives ou
déconnexion en attente

Pavé numérique KP-102 (option)

Connexion/déconnexion

Assistance vocale

Retour a l'écran d'accueil

Afficher I'aide
Agrandir |'affichage*

LA

Saisir une valeur ou
un nombre

b

Effacer une valeur

°

Vérifier avertissements ou notifications
| ——— Vérifier infos périphérique

Liste taches | ‘

ID utilisateur (affiché quand

le menu est ouvert) ‘
y
Configurer les paramétres/
I'état d'utilisation de I'affichage Sovie
pide
Changer langue d'affichage 4’
(temporairement)
q n o | i
Personnaliser I'écran d'accueil mém. US8

[l

)

Numér.
vers e-mail

2=

ID
Copie Carte

Numér.
vers boite

Carnet
d'adresses

e

L!s Jé ®:— Afficher un message

Numér.
vers PC

L Zone des touches raccourcis®

Ouvrir/fermer le menu

*Les touches de raccourcis disponibles dépendent de la configuration de la machine.

Indicateur de page

bizhub 4750i/4050i
Utilisation de I'écran tactile*

Gestes d'écran

1. Appuyer pour sélectionner ou \
déterminer un menu.

2. Faire glisser pour défiler une liste ou
une page.

3. Glisser pour déplacer une barre de
défilement ou un document.

4. Faire un panoramique pour
déplacer une image affichée.

Afficher le pavé numérique

Appuyez sur les chiffres

ou sur lazone de saisie
pour afficher le pavé
numérique.

(Si le systeme est doté d'un
pavé numérique matériel
KP-102 en option, il peut
étre utilisé a la place.) i £ e B ©

x1.0
100%

Enlarge
B4FA3 BSPAL
115.4%

A4P B4
122.4%

Déplacer le pavé
numeérique

{Ls
e —z
1
9
7

7

Touchez la partie
supérieure du pavé
numérique pour

le déplacer vers
une autre position / cweel oK

d'affichage. o y/ o [N

*Les fonctions tactiles disponibles varient en fonction de I'écran affiché.
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KONICA MINOLTA

Fonctions de copie de base - Effectuer une copie

1. Positionnez I'original ou les originaux.

(<] -

4. Appuyez sur Départ.

K

Zoom

1. Positionnez I'original ou les
originaux.

2. Appuyez sur Copie sur |'écran
d'accueil.

3. Appuyez sur Zoom.

4. Appuyez sur Autres formats
papier.

o U

. Appuyez sur OK.
7. Appuyez sur Départ.

|
>

. Procédez aux réglages souhaités.

Régler la configuration actuelle par défaut/

Rétablir les réglages d'usine par défaut

Configuration
de la copie ~ |

Az -
Retour aI'écran -

d'accueil

=== Copie

il
E

o]

O

[
ay

Zoom
Papier

Contraste

Paramétres dimpression
recto-verso

Agrafage

Numérisation séparée

«q 7/ Réinitialiser
1 ]

100.0%

Auto

Standard

Recto® Recto

ARRET

Opérations de copie - Ecran de base de copie/Ecran de copie rapide*

Barre de défilement

Connexion/ J

déconnexion

Rétablissement des

réglages par défaut

Réduire/agrandir automatiquement
le format original au format du papier

. O

Auto

Réduire
A3D>-B4 A4PB5
86.6%

B4» A4
81.6%

©

7 Réinitialiser

100.0% | g

25.0 - 400.0 %

x1.0
100%

Agrandir

B4p»-A3 B5PA4
115.4%

A4P-B4
122.4%

Annuler

Modifier le zoom
manuellement

Copier au format de I'original

Prérégler les valeurs
de zoom

Réglage*
Zoom

Papier

Densité

Paramétres d'impression recto-verso

Groupe/Tri

Numérisation séparée

Type original

Combiner

Sens original

Originaux mixtes
Suppression pages vierges

Format de I'original

Sélectionner d'autres réglages

O fG) =+ Copie rapide
e
copies Papier
{1 ——— Nombre de jeux Auto O P
. A
Maga:in 1 Passéitcople Mag::in 1
de copies
=T
. . e d'i i f e
1 2 3 Configuration
. — 8 A 5
de la copie oy el %
4 5 6 101 2p 2 1P 2
— Saisie du nombre = .
. . ontraste ype original
BEEE de jeux de copies OaEmn
0 C < Standard > Texte/Photo
Photo imprimée
— _
e — Exécution d'une tache de copie o 7 Rénitaliser
I
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Saisie du nombre de jeux de copie

Zoom

Copies

100 1+
Groupe/Tri Numérisation séparée
oy
[
Auto ARRET
Combinaison Sens original
= =i
ARRET

Arrét d'une tache de copie

Description

Spécification du taux d'agrandissement ou de réduction

Sélection du format papier et du type de I'original /
modification du format et du type de papier chargé dans les magasins papier

Réglage de la luminosité de la copie

Spécification de la numérisation/copie recto ou recto-verso

Sortie séparée des jeux de copies par jeu ou par page

Numérisation d'un grand nombre d'originaux en plusieurs lots/
numérisation d'originaux a la fois dans le chargeur d'originaux et sur la vitre d'exposition

Sélectionner le niveau de qualité d'image de I'original

Copie de plusieurs pages sur une seule feuille

Sélectionner I'orientation de I'original placé dans le chargeur ADF ou sur la vitre d'exposition

Numeérisation d'originaux de formats différents

Saut des pages vierges

Spécification du format de I'original en cas de détection incorrecte

*Les réglages disponibles dépendent de la configuration du systeme.
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Paramétres d'impression recto-verso

1. Positionnez I'original ou

les originaux.

2. Appuyez sur Copie sur |'écran

d'accueil.

3. Appuyez sur Paramétres
d'impression recto-verso.

. Cliquez sur {C;.

NOoO U bA

Numeériser vers e-mail (saisie directe)

1. Positionnez I'original ou les originaux.
2. Appuyez sur Numérisation vers e-mail sur |'écran d'accueil.

O

3. Appuyezsur +.

. Procédez aux réglages souhaités.
. Appuyez sur OK.
. Appuyez sur Départ.

Sélection de numérisation recto ou
recto-verso > copie

Paramétres dimpression recto-verso

Recto-verso® Recto-verso
ﬁ Auto
¥ Auto v
(] >

Original > Copie

Posit. Reliure Orig.

Spécifier la position de reliure
de l'original

Sens Reliure Sortie

Sens original
Spécifier la position de reliure
pour les copies

Sélectionner 'orientation de
I'original placé dans le chargeur
ADF ou sur la vitre d'exposition

Annuler

7 Réinitialiser

Enregistrer un fichier surun PC

1. Positionnez I'original ou les originaux.
2. Appuyez sur Numérisation vers PC sur I'écran d'accueil.

5

3. Sélectionnez la destination désirée.

== Numérisation vers PC

4. Entrez |'adresse destinataire.

5. Appuyez sur OK.

6. Spécifiez les réglages nécessaires.

= Numérisation vers e-mail

Favors B
O )

email01 emi02

@ 4 7 Reniaiser

Il < | o a

(
groupt
e

+ %  Couleur
43
O®  Couleur automatique
® @ @ || [ Fomatco arsaon
Détection automatique
- - o H Résolution
O 300x300dpi
fip1 smb webdavi s
@ Type de fichier
PDF compact
Paramétres dimpression recto-
[ o
Recto
% Couleur D) Nom Document
O®  Couleur automatique =
[ Format de numérisation & |4/ Reniaiser Arét
Détection automatique

E Résolution
300x300dpi

@ Type de fichier
PDF compact

Paramétres dimpression recto-
[l verso

Recto

i

Arrét

Nom document / Objet / Autre

4. Spécifiez les réglages nécessaires.
5. Appuyez sur Départ.
Le fichier est enregistré.

7. Appuyez sur Départ.
Le fichier est envoyé.

Opérations de numérisation - Réglages*

Afficher les destinations de numérisation
sous forme de boutons ou de liste

* Numérisation vers e-mail

Il - [ © & @

Uy Favoris ABC

groupi
Py

~ emailot emil02

D & o E U ¢*

o |

7 Réinitialiser

Couleur
Couleur automatique

Format de numérisation
Détection automatique

Résolution
300x300dpi

Type de fichier
PDF compact

Parametres dimpression recto-
verso

Recto

Nom document / Objet / Autre

Arrét

Réglage*

Couleur

bizhub 4750i/4050i

Description

Sélection du mode couleur numérisation
(par ex. Couleurs, Noir et blanc)

Format de numérisation Spécification du format de I'original

Résolution

Type de fichier

Parametres d'impres-

sion recto-verso

Nom document/Objet/

Autre

Numérisation séparée

Originaux mixtes
Suppression pages
vierges

Sens original

Type original

Densité

Suppression du fond

Envoi de données a des destinations multiples / a I'aide du carnet d'adresses

. Positionnez I'original ou les originaux.

N =

Numeérisation vers PC.
. Sélectionnez I'ongletdestination:
4. Spécifiez au moins deux destinations.
ou
Spécifiez un groupe.
. Appuyez sur OK.
6. Appuyez sur Départ.
Le fichier est envoyé.

(&%)

(5,

. Appuyez sur Numérisation vers e-mail, Numérisation vers boite ou

=+ Numérisation vers e-mail

emil02 +1

Favoris  ABC

v
emailo1 emil02

o

El < [ © Ju- @

v
groupt
[

7 Réinitialiser

Spécification de la résolution de numérisation

Spécification du type de fichier pour I'enregis-
trement

Spécification de la numérisation recto ou recto-
Verso

Permet de modifier le nom de fichier, I'objet d'e-
mail ou le texte de message.

Numérisation d'un grand nombre d'originaux en
plusieurs lots/numérisation d'originaux a la fois
dans le chargeur ADF et sur la vitre d'exposition

Numérisation d'originaux de formats différents

Saut des pages vierges

Sélection de I'orientation de I'original placé dans
le chargeur ADF ou sur la vitre d'exposition

Sélection du niveau de qualité d'image de
I'original

Réglage de la luminosité de numérisation

Réglage de la luminosité du fond
(par ex. pour originaux sur fond coloré)

*Les réglages disponibles dépendent de la configuration du systeme.

0% 0

Couleur
Couleur automatique

Format de numérisation
Détection automatique

Résolution
300x300dpi

%
oe
@ Type de fichier
PDF compact
Paramétres diimpression recto-
EE verso
Recto

Nom document / Objet / Autre

Arrét
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Rechercher un destinataire (carnet d'adresses)

N =

w

o

. Positionnez I'original ou les originaux.
. Appuyez sur Numérisation vers e-mail,

Numeérisation vers boite ou Numérisation vers PC.

. Sélectionnez I'onglet recherche: O
. Sélectionnez Chercher nom, Recherche d'adresse ou

Recherche Numéro de boite utilisateur.

«+ Numérisation vers e-mail 0 %

Couleur
Couleur automatique

Format de numérisation
Détection automatique

o HEEl o ] =&

M@= .
Chercher nom Résolution

300x300dpi

L
o»
O
Résultats: 0ltm @ Type de fichier
D

PDF compact

Paramétres dimpression recto-

Aucun résultat trouvé
Recto

Nom document / Objet / Autre

@ 4 7 Reitialiser Arrét

. Saisissez le texte de la recherche et appuyez sur Recherche.
. Spécifiez la destination cible dans les résultats de la recherche.
. Appuyez sur Départ.

Le fichier est envoyé.

Imprimer depuis une mémoire USB

1.
23

3.
4.

Positionnez I'original ou les originaux.
Branchez le périphérique mémoire USB sur le port USB.

Appuyez sur Impression mémoire USB sur |'écran d'accueil.
Sélectionnez le fichier souhaité.

Impression mémoire USB

L0 chemin de fichier : s

Nom fichier Format Date 4

el celicelicelcll ol o)

2]

<d 7 Initialiser Arét

Enregistrer une destination (carnet d'adresses)

1. Appuyez sur Utilitaires sur I'écran d'accueil.

2. Appuyez sur Utilitaires > Enregistrer adresse > Carnet d'adresses.

3. Appuyez sur Nouvel enregistrement.

4. Sélectionnez le type de destination que vous voulez enregistrer.

Camnet d'adresses

Enregistrer adresse

Nouvel enregistrement
Sélectionner destination Adresse o-mail
Numéro

& i

5. Saisissez les informations de destination et appuyez sur OK.

5. Spécifiez les réglages nécessaires.

Impression mémoire USB

< Précédent
D copies T+
% Couteur Couleurs
[) Ppapier Auto
[0 combinaison ARRET
@ 4 7 Initaiser Arét

6. Appuyez sur Départ.
Le fichier est imprimé.

Enregistrer un fichier dans une boite utilisateur

1. Positionnez I'original ou les originaux.

2. Appuyez sur Numérisation vers boite sur I'écran d'accueil.

3. Sélectionnez la boite désirée.

“+ Numérisation vers boite L9

Couleur
Couleur automatique

box01

(@[ a o | &
Publique
& boxot
[ boxo2
[ boxo3

Format de numérisation

Détection automatique

Résolution

300x300dpi

PDF compact

Paramétres d'impression recto-
Recto

&
(e
]
@ Type de fichier
[l
D

Nom Document

@ ‘l\] 7 Reéinitialiser

4. Spécifiez les réglages nécessaires.
5. Appuyez sur Départ.
Le fichier est enregistré.

Opérations de fax - Envoi de fax (saisie directe)*

1. Positionnez I'original ou les originaux.

(<] -
-

2. Appuyez sur Fax sur I'écran d'accueil.

e

3. Appuyez sur |'onglet saisie directe:

bizhub 4750i/4050i

Créer une boite utilisateur

1. Appuyez sur Utilitaires sur |'écran d'accueil.

2. Appuyez sur Utilitaires > Boite > Liste des boites utilisateurs.
3. Appuyez sur Nouvel enregistrement.

4. Saisissez les informations de destination et appuyez sur OK.

Liste des boites utilisateurs

Gréor bolte utlisateur (Publique)

4. Saisissez le numéro de fax.

[ Format de numérisation
Détection automatique

& Résolution
IR

Dest
suvante

Paramétres dimpression recto-
verso

Annuler

1 2 ABC 3 DEF Tonalité

@ Numérisation
4 GHI 5 JKL 6 MNO Pause =) separée
7 PQRS 8 TuV 9 Wxvz = D Type original
‘exte / Photo
hil o # SuppressionFond
anda
® 9 7 Reiiialser Arvét

5. Appuyez sur OK.
6. Spécifiez les réglages nécessaires.
7. Appuyez sur Départ.

Le fichier est envoyé.

* uniquement avec |'option fax
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